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Chcete se zucastnit 2. NOKIAN TYRES Eco Rallye Beskydy POWERED BY MAN a nevite, jak soutéZ probiha a co
vas vlastné ceka? Pripravili jsme pro vas nasledujici struény Uvod, kde se vam jednoduchou formou pokusime
vysvétlit to nejdalezitéjsi, o co pfi soutézich regularity — pravidelnosti jde.

Vyhodou je, Ze vam k Ucasti staci bézny Fidi¢sky priakaz a jakékoliv elektrické vozidlo. O zbytek se postarame.
SoutéZ probiha v béZném provozu za dodrZovani standardnich silni¢nich pravidel.

Nize uvedené informace slouzi pouze k lepSimu pochopeni pribéhu soutéze. Nenahrazuji kompletni znéni
sportovnich radd ecoRally ani zvlastnich ustanoveni soutéze, ale neni ¢eho se obavat — Eco Rallye je predevsim
0 zabavé a o tom se neztratit.

RALLYE PRAVIDELNOSTI
Princip

Principem rallye pravidelnosti (regularity rally) je pfesné dodrzovani organizatorem stanoveného rychlostniho
priméru na trase mérenych test(, takzvanych zkousek pravidelnosti (RS). Vibec nezalezi na tom, kdo danym
usekem projede nejrychleji.

Povinnosti posadky je dodrzovani veskerych pravidel silni¢niho provozu — prdmérna rychlost na trati RS se
vétsinou pohybuje kolem 50 km/h. V pribéhu soutéze bude kontrolovano, zda posadka respektuje maximalni
povolenou rychlost. Za prestupek prokazany GPS jednotkami umisténymi ve vozidle budou ucastnikiim
pfipsany trestné body.

Hodnoceni

Na trati vSech RS je pro posadky neznamy pocet mist, kde probiha tajné (neviditelné) méreni ¢asu. Méfici body
nejsou umistény v obcich oznacenych dopravni znackou ani minimalné 500 metrd za nimi. To proto, aby v
obydlenych lokalitadch nebylo nutné dohdanét pripadné ztraty. Méfeni neni umisténo také 500 metr( po startu
RS a za kfiZzovatkami s dopravni znackou ,,STOP*. Klicem k uréeni pofadi po projeti cilem zkousky je soucet
ziskanych trestnych bodud. Odchylka 1 desetiny sekundy od idedlniho ¢asu v kazdém méreném misté (cil testu
nemusi byt méreny) znamena penalizaci 1 trestny bod. Kdo ma v souctu na svém konté bod(i nejméné, a to
v€etné pfipadnych dalSich penalizaci, vyhrava.

O konecném poradi v soutéZi rozhodne nejen schopnost posadky presné dodrZovat stanoveny rychlostni
pramér na mérenych zkouskach, béhem soutéze také musi jet co nejuspornéji. Po dojezdu do cile dojde

k vypoctu spotreby, kterd bude porovnana se spotfebou vozidla dle WLTP. Vynasobenim trestnych bodu z jizdy
pravidelnosti s koeficientem spotfeby bude stanoveno konec¢né poradi soutéze.

Casomira

Oficidlnim ¢asem soutéze je GPS ¢as zobrazeny hodinami na startu kazdé etapy, nebo dostupny online na webu
time.is. Posddkam doporucujeme, aby mély ¢as na svych zafizenich ve vlastnim zajmu synchronizovany. Méreni
¢asu na trase zkousSek pravidelnosti probiha v kazdém soutéZznim vozidle dvéma specialnimi GPS jednotkami od
Spanélské firmy MiRally, umisténymi u horniho okraje predniho skla vozidla.


https://time.is/
http://www.anube.es/
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Distribuce itinerare

Podrobny itinerar (roadbook) kazdé sekce obdrzZi posadka 15 minut pred svym startovnim ¢asem od ¢inovnika
pro styk s jezdci u vstupu do uzavieného parkovisteé.

Casova kontrola

Kazda posadka musi béhem soutéZe striktné dodrZovat ¢asovy harmonogram. Zapis ¢asu probihd do jizdniho
vykazu ¢asoméricem ve stanovisti casové kontroly (TC). KaZzda TC ma svou oblast viditeIné vymezenou panely —
zacatek je oznacen Zlutym ndvéstim a konec tfemi pficnymi pruhy. Do oblasti kontroly smi posadka vjet
nejdrive v pribéhu minuty predchazejici jejimu idedlnimu c¢asu. Pokud je idealni ¢as ptijezdu do TC napfiklad
11:34, posadka mze vjet do zény nejdfive v 11:33:00 a jizdni vykaz predlozi casoméfi¢i v rozmezi 11:34:00 az
11:34:59. Predcasné a pozdni pfijezdy jsou penalizovany, maximalni zpozdéni v ¢asové kontrole je 30 minut.

Tratovy Gsek

Cast trasy soutéie mezi ¢asovymi kontrolami, kterd neni vyuZita pro zkousky pravidelnosti nebo uzaviené
parkovisté. Primérna rychlost pro danou sekci uvedend v hlavicce kazdé stranky itinerare (roadbooku) ma
pouze informativni charakter. Je vypocitana na zakladé celkové vzdalenosti a ¢asu, ktery mlze posadka na tuto
sekci vyuzit. Dodrzovani primérné rychlosti je kontrolovano a hodnoceno pouze na trati RS! Na vSech usecich
musi posddka dodrZovat pravidla silni¢niho provozu (predevsim neprekracovat maximalni povolenou rychlost).

Start testu

Posadky startuji do zkousek pravidelnosti v poradi, v jakém pfijedou na stanovisté START, oznacené dobre
viditelnym panelem s ¢ernym praporkem v cerveném poli. Startovni procedura je bezobsluzna — bez
Casomérice a hodin. Posadka muze do zkousky odstartovat kdykoliv podle vlastniho uvazeni, ale vzdy to musi
byt v celou minutu dle oficidlniho ¢asu soutéze! Jakmile vSak vijede do zény startu RS, oznacené panelem ve
formatu A3 s cernym praporkem ve Zlutém poli, musi odstartovat do 60 sekund. V opacném pfipadé bude
penalizovana 500 trestnymi body.

Ptiklad: Prvni posadka prijede pred zacatek zony START v Case 8:43:50. JelikoZ do celé minuty zbyva pouhych
deset sekund, rozhodne se pockat a odstartovat do zkousky az v nasledujici minuté, to znamena v 8:45:00.
Jakmile po trati ujede aspori 100 metrd, pro GPS jednotky je to signal k pokracovani méfeni. Pozor! Cas se
neméri od okamziku uvedeni vozidla do pohybu, ale vidy od zacatku dané minuty, to znamena vyse zminéného
startovniho ¢asu 8:45:00. KdyZ tedy posadka vyrazi na trat mérené zkousky v 8:45:02 a dal pokracuje v jizdé,
musi pocitat s tim, Ze ¢asomira bézi od nuly (tzn. celé minuty). Mezitim pfijely ke startu dalsi posadky, které
nesmi své startovni Casy zbytecné odkladat a startovat postupné v minutovych intervalech, tedy v 8:46:00,
8:47:00, 8:48:00, atd.

Zkouska pravidelnosti

Pro jednotlivé RS jsou stanoveny odlisné rychlostni priméry, které se miZou na trase nékolikrat zménit. Pfesna
mista, kde dochazi ke zméné priméru, jsou oznacena v seznamu zvefejnéném na oficialni vyvésce. Primér je
nastaveny podle charakteru trati nebo jinych mistnich podminek. Posadky mizZou pro méreni primérné
rychlosti pouZivat povolené mérici zafizeni nainstalované ve vozidle, libovolné mobilni aplikace (napfiklad
poradatelem osvédcéeny Rabbit Rally — Android, iOS), pfipadné zvolit jakykoliv vlastni systém vypoctu.



https://www.cner.cz/wp-content/uploads/2021/05/cner2021_wheel-sensors.pdf
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.rabbitrally.nav2droid
https://itunes.apple.com/us/app/rabbit-rally-2-0/id1262789127

